








Motorvoertuigen per etmaal
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Observaties per meetlocatie

i



Onderstaande nummering komt overeen met de nummering van de meetlocaties.

1.

Tijdens de bouw van de Koning Willem-Alexander-tunnel (KWA-tunnel) steeg de verkeersbelasting op de Willem
Alexanderweg naar ruim 16.000 motorvoertuigen per etmaal. Na opening van de KWA-tunnel eind 2016 daalde het
aantal motorvoertuigen sterk naar iets minder dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Nadat in mei 2018 op de
Borgharenweg éénrichtingsverkeer is ingesteld, steeg het aantal motorvoertuigen naar ruim 9.000 per etmaal. De
verkeersintensiteit bleef in 2020 en 2019 stabiel ten opzichte van 2018.

Op de Marienwaard reden rond 2010 ongeveer 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Tijdens de laatste 4 jaar van de
bouw van de KWA-tunnel steeg de verkeersbelasting met een piek op 13.500 motorvoertuigen per etmaal in 2013. Na
opening van de KWA-tunnel (december 2016) en sluiting van de overweg Limmelderweg (maart 2017) daalde het
aantal motorvoertuigen tot minder dan 7.000 motorvoertuigen per etmaal. De meetlocatie was daarna tijdelijk buiten
gebruik. In 2020 was het meetpunt weer in bedrijf en werden gemiddeld 4.800 motorvoertuigen per etmaal geteld.

Ook de verkeersbelasting op de Ambyerstraat laat een daling zien na opening van de KWA-tunnel van ruim 10.500 in
2016 naar ongeveer 6.800 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

De verkeersbelasting op de Terblijterweg is vrij stabiel met een dip in 2017, het jaar dat de Noorderbrug werd verbouwd
en tijdelijk gesloten was. In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer 12.500 motorvoertuigen per etmaal.

De omvang van het verkeer op de Burgemeester Cortenstraat daalde na de opening van de KWA-tunnel van ruim
4.000 in 2016 naar ruim 3.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

De omvang van het verkeer op de Vijverdalseweg daalde na opening van de KWA-tunnel van ongeveer 13.500 naar
ongeveer 10.200 motorvoertuigen per etmaal in 2020.



10.

11.

12.

13.

Het verkeersvolume op de Akersteenweg (ten oosten van de Burgemeester Kessensingel) fluctueert over de jaren
rondom de 14.000 motorvoertuigen per etmaal, met een piek in 2017 van bijna 16.000 motorvoertuigen per etmaal. De
laatste jaren is de verkeersintensiteit weer gezakt tot net iets boven de 14.000 motorvoertuigen per etmaal.

De omvang van het verkeer op de Dorpstraat daalde na opening van de KWA-tunnel van ongeveer 8.000 naar ruim
6.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het verkeersvolume op de Akersteenweg ter hoogte van de Demertstraat was tot 2017 vrij constant en bedroeg
ongeveer 16.000 motorvoertuigen. In 2017, tijldens de verbouwing van de Noorderbrug, was sprake van een piek tot
bijna 20.000 motorvoertuigen per etmaal. Sindsdien zakt de intensiteit terug en was in 2020 onder de 17.000
motorvoertuigen per etmaal.

De omvang van het verkeer op de Oeslingerbaan ten oosten van de P. Debeyelaan daalde tussen 2010 en 2016, maar
laat een sterke stijging zien na opening van de KWA-tunnel. In 2020 was de verkeersintensiteit, mogelijk als gevolg
van corona (thuiswerken), weer iets lager, namelijk ruim 20.000 motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Limburglaan liet een stijgende trend zien tot in piekjaar 2017 met meer dan 15.000
motorvoertuigen per etmaal. De afgelopen jaren is een dalende trend zichtbaar. In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit
lets meer dan 11.500 motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Wilhelminasingel kende een licht dalende trend in de periode 2010 tot en met 2014.
Vervolgens steeg het verkeersvolume drie jaar met als piekjaar 2017 toen bijna 12.000 motorvoertuigen per etmaal
passeerden. De laatste drie jaar zakt de intensiteit terug tot in 2020 onder de 9.000 motorvoertuigen per etmaal.

De Belvéderelaan verwerkte in 2018, het eerste jaar na opening, iets minder dan 7.000 motorvoertuigen per etmaal.
Sindsdien stijgt het aantal motorvoertuigen per etmaal tot in 2020 naar ruim 8.250.
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Het verkeer op de Boschstraat kent een dalende trend sinds 2010 van bijna 12.000 motorvoertuigen per etmaal naar
minder dan 9.000 motorvoertuigen per etmaal in 2020.

Het verkeer op de Statensingel is sterk afgenomen na verlegging van het Noorderburgtracé van ruim 15.500 in 2016
naar ongeveer 7.500 motorvoertuigen per etmaal in 2018. In 2018 was door werkzaamheden aan de Cabergerweg en
Frontensingel de Statensingel minder goed bereikbaar. In 2020 was het verkeersvolume naar ongeveer 10.500
motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Via Regia (ter hoogte van Dokter van Kleefstraat) laat een dalende trend zien sinds 2010.
Tijdens werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé is er een grillig patroon met pieken in 2016 en 2018. In 2020
bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer 13.750 motorvoertuigen per etmaal.

De omvang van het verkeer op de Sint Annalaan daalde tussen 2016 en 2020 van ongeveer 15.500 naar onder de
10.000 motorvoertuigen per etmaal.

De omvang van het verkeer op de Hertogsingel is vrij stabiel in de periode 2012 tot en met 2016 met ongeveer 17.000
motorvoertuigen per etmaal. Sindsdien is het verkeersvolume gezakt. In 2020 bedroeg, net als in 2019 de
verkeersintensiteit ongeveer 14.500 motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Tongerseweg ter hoogte van de Ruttensingel laat een vrij constant beeld zien van rond de
17.000 motorvoertuigen per etmaal met een piek in 2017 met meer dan 18.500 motorvoertuigen per etmaal. In
coronajaar 2020 bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer 15.750 motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Prins Bisschopsingel laat een vrij constant beeld zien van rond de 29.000 motorvoertuigen
per etmaal met een piek in 2017 met meer dan 33.000 motorvoertuigen per etmaal. In coronajaar 2020 was de
verkeersintensiteit lager, namelijk ruim 26.500 motorvoertuigen per etmaal.

De Brusselseweg, net ten zuiden van de rotonde met de Belvéderelaan, verwerkte in 2020 ruim 6.000 motorvoertuigen
per etmaal.
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De Viaductweg verwerkt in 2017, het jaar dat het Noorderbrugtracé werd aangepast, ongeveer 39.000 motorvoertuigen
per etmaal. Sindsdien stijgt het verkeersvolume drie jaar achter elkaar. In coronajaar 2020 is geen sprake van een
stijging en bedraagt de verkeersintensiteit ongeveer 53.500 motorvoertuigen per etmaal.

Het meetpunt in de Fagotstraat is relatief nieuw. De Fagotstraat verwerkt in 2020 ongeveer 14.500 motorvoertuigen per
etmaal. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, vermoedelijk als gevolg van corona.

De Via Regia ter hoogte van de Cantecleerstraat verwerkt tot 2018 ongeveer 11.000 motorvoertuigen per etmaal. Na
een stijging in 2018 en 2019, bedraagt de intensiteit in 2020 net geen 12.000 motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Bieslanderweg/Cannerweg laat een geringe stijging zien van het aantal motorvoertuigen per
etmaal. In 2020 zijn dit ongeveer 5.700 motorvoertuigen per etmaal.

Het verkeersvolume op de Maasboulevard ter hoogte van het Stadspark laat een daling zien van ruim 14.500 in 2010
naar ongeveer 8.750 motorvoertuigen per etmaal in 2020, met een tijdelijk piekje in 2017 met meer dan 13.000
motorvoertuigen per etmaal.

De omvang van het verkeer op de J.F. Kennedysingel ten westen van Europaplein wordt sinds de opening van het
nieuwe Europaplein gemeten en daalde van ongeveer 41.000 in 2017 naar ongeveer 27.250 motorvoertuigen per
etmaal in 2020. 2017 was vermoedelijk net als op de Kennedybrug (meetpunt B) en de Prins Bisschopsingel (meetpunt
20) een tijdelijke piek gedurende de verbouwing van het Noorderbrugtracé.

De Borgharenweg verwerkt in 2017 ongeveer 7.500 motorvoertuigen per etmaal. Nadat in mei 2018 de Borgharenweg
een eénrichtingsweg is geworden, daalt het aantal motorvoertuigen naar ongeveer 3.000 per etmaal. Deze daling is
terug te zien als een stijging op de Willem Alexanderweg (meetpunt 1).

De Nieuwe Limmelderweg is opengesteld voor verkeer in de zomer van 2014. De weg verwerkte in 2015 ruim 8.000
motorvoertuigen per etmaal. Na de sluiting van de overweg Limmelderweg nam het gebruik verder toe. In 2020
bedroeg de verkeersintensiteit ruim 9.000 motorvoertuigen per etmaal.
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33.

De meetlocatie op de Fregatweg is in gebruik genomen na opening van de rotonde ter hoogte van de Hoekerweg. In
2020 bedroeg de verkeersintensiteit net ten noorden van de rotonde ongeveer 9.000 motorvoertuigen per etmaal.

De verkeersintensiteit op de Meerssenerweg, net ten zuiden van de Viaductweg, houden we sinds 2018 bij. In 2020
bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer 8.500 motorvoertuigen per etmaal.

De verkeersintensiteit op de Groene Loper, nabij de Doctor Schaepmanstraat, wordt sinds 2015 bijgehouden. In 2020
bedroeg de verkeersintensiteit ruim 3.000 motorvoertuigen per etmaal.

De verkeersintensiteit in het Sphinxlunet daalde de afgelopen jaren. In 2020 passeerden net geen 4.000
motorvoertuigen per etmaal.

Op de Noorderbrug reden in de periode 2015 tot en met 2016 ongeveer 42.000 motorvoertuigen per etmaal. Na de
verbouwing van het Noorderbrugtracé rijden meer motorvoertuigen over de Noorderbrug. In 2020 bedroeg de
verkeersintensiteit ongeveer 51.000 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren ongeveer 1.000 langer dan
12,2 meter en ongeveer 3.500 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

Op de Kennedybrug reden in 2015 en 2019 ongeveer 42.000 motorvoertuigen per etmaal. Uitzondering vormt het
piekjaar 2017, tijdens de werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé, met bijna 48.500 motorvoertuigen per etmaal. In
2020 bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer 39.000 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren ruim 500
langer dan 12,2 meter en ongeveer 2.000 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

Op de Meerssenerweg, net ten noorden van de rotonde Balijeweg, is het verkeersvolume tussen 2015 en 2020
gedaald. Dit houdt vermoedelijk verband met open stellen KWA-tunnel en sluiten overweg Limmelderweg. In 2020
bedroeg de verkeersintensiteit bijna 5.000 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren er ongeveer 10
langer dan 12,2 meter en ongeveer 300 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.
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Op de Bosscherweg daalde het verkeersvolume na 2016 van ongeveer 11.000 naar ongeveer 8.500 motorvoertuigen
per etmaal. In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer 8.500 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen
waren er ongeveer 40 langer dan 12,2 meter en ongeveer 230 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

Op de Brusselseweg ten noorden van de rotonde met Belvéderelaan daalde het verkeersvolume van ongeveer 10.000
naar ongeveer 6.000 motorvoertuigen per etmaal. In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit bijna 6.500 motorvoertuigen
per etmaal. Van die voertuigen waren er ongeveer 80 langer dan 12,2 meter en ongeveer 400 tussen de 5,6 en 12,2
meter lang.

Het verkeersvolume op de Tongerseweg in Wolder is vrij constant. In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit ongeveer
8.250 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren er ongeveer 210 langer dan 12,2 meter en ongeveer 400
tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

Op de Rijksweg reden in 2016 bijna 9.500 motorvoertuigen per etmaal. Dit is na open stellen van de KWA-tunnel iets
gezakt. In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit bijna 7.500 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren er
ongeveer 20 langer dan 12,2 meter en ongeveer 370 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit op de Cannerweg ruim 2.500 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen
waren er ongeveer 20 langer dan 12,2 meter en ongeveer 110 tussen 5,6 en 12,2 meter lang.

In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit op de Nobellaan ruim 14.500 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen
waren er ongeveer 340 langer dan 12,2 meter en ongeveer 940 tussen 5,6 en 12,2 meter lang.

In 2020 bedroeg de verkeersintensiteit op de Via Regia nabij de grens bijna 11.000 motorvoertuigen per etmaal. Van
die voertuigen waren er ongeveer 310 langer dan 12,2 meter en ongeveer 420 tussen 5,6 en 12,2 meter lang.

Het verkeersvolume op de A2 ter hoogte van Kruisdonk groeit. Van bijna 47.000 in 2010 naar ruim 71.500
motorvoertuigen per etmaal in 2019. In coronajaar bedraagt het aantal motorvoertuigen per etmaal 66.500. Van die
voertuigen waren bijna 7.000 langer dan 12,2 meter en ruim 5.000 tussen 5,6 en 12,2 meter lang.
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Hoewel de metingen in 2014, 2015 en 2016 tijdens de werkzaamheden onbetrouwbaar bleken, laat het
verkeersvolume op de N2/A2 Centrum, het verkeer in de tunnelbuizen, een vergelijkbare stijging zien. In 2012 en 2013
reden ongeveer 42.500 motorvoertuigen per etmaal. Na tunnelopening groeide dit aantal tot bijna 70.000
motorvoertuigen per etmaal in 2019. Vanaf 2017, na opening van alle tunnelbuizen, kunnen we een uitsplitsing maken
naar N2 Centrum (de bovenste buizen) en A2 Centrum (de onderste buizen). In 2020 reden hier respectievelijk bijna
28.000 en bijna 35.000 voertuigen per etmaal. Daarbij valt op dat de N2 Centrum sinds 2017 tot corona de grootste
groei kent. Het verkeer binnen, van en naar Maastricht heeft de KWA-tunnel als noord-zuidverbinding ontdekt.

Op A2 Zuid is een vrij constant patroon te zien tussen 2012 en 2016 van ongeveer 26.000 motorvoertuigen per etmaal.

Voor en na deze periode is het verkeersvolume hoger. Het doorgaande verkeer lijkt tijdens de realisatie van de tunnel
de A2 Maastricht gemeden te hebben. Sinds de opening van de tunnel eind 2016 groeit het verkeer tot ongeveer
33.500 motorvoertuigen per etmaal in 2019. In 2020 zijn dit ongeveer 29.000 motorvoertuigen per etmaal. Van die
voertuigen waren ongeveer 5.700 langer dan 12,2 meter en ongeveer 2.500 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

Het verkeersvolume op de A79 ter hoogte van Rothem groeit sinds de opening KWA-tunnel en de verknoping
Kruisdonk van ongeveer 37.000 naar bijna 47.000 motorvoertuigen per etmaal in 2019. In coronajaar 2020 zijn dit
ongeveer 39.000 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren ongeveer 1.000 langer dan 12,2 meter en
ongeveer 2.500 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.

Het verkeer op de N590 laat de afgelopen jaren een stabilisering van het aantal voertuigen zien. Het verkeersvolume
bedroeg in 2020 ruim 7.000 motorvoertuigen per etmaal. Van die voertuigen waren in 2020 ongeveer 90 langer dan
12,2 meter en ongeveer 610 tussen 5,6 en 12,2 meter lang.

Het verkeersvolume op de N278 ter hoogte van Cadier en Keer is vrij stabiel van omvang. In 2020 bedroeg het aantal
motorvoertuigen bijna 11.000 per etmaal. Van die voertuigen waren in 2020 ongeveer 360 langer dan 12,2 meter en
ongeveer 1.000 tussen 5,6 en 12,2 meter lang.

Het verkeersvolume op de A76, ten westen van knooppunt Kerensheide, groeide van bijna 46.000 in 2010 naar ruim
52.000 motorvoertuigen per etmaal in 2018. In coronajaar waren dit ruim 46.000 per etmaal waarvan ruim 10.000
langer dan 12,2 meter en ruim 2.500 tussen de 5,6 en 12,2 meter lang.



Disclaimer

Gemeente Maastricht heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en opmaken deze verkeersmonitor.
Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig. verouderd of niet meer correct is. Gemeente
Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie in
deze verkeersmonitor.
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