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Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van .een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de locatie Kasteel Holtmeulenstraat 10 in Maastricht.

Aanleiding voor dit verkennend bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de
geplande nieuwbouw op de locatie. Inverband hiermee is inzicht in de milieuhygi&nische kwaliteit van de bodem
vereist.

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiénisch vooronderzoek, oktober 2017) de NEN 5897+C2 (Inspectie en monsterneming van asbest in
bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, december 2017) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek, januari 2009 en wijzigingsblad NEN 5740/A1, februari 2016).

Geonius is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 behorende bij Beoordelingsrichtlijn voor
het procescertificaat “Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek” (BRL SIKB 2000). Het procescertificaat
van Geonius Milieu B.V. en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake
de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan een
erkend laboratorium (of de opdrachtgever).

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-
ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA**2017/6.0 en CO; Prestatieladder niveau 3.

Geonius Milieu B.V. streeft naar het uitvoeren van een representatief onderzoek. Het onderzoek is echter
steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een volgens de norm voorgeschreven aantal
boringen en het laten analyseren van grond(meng)monsters op een standaard analysepakket. Eventueel niet
getraceerde (punt)bronnen van verontreinigingen kunnen derhalve niet worden uitgesloten.

Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiéle of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of onderhavige locatie en daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in KwaliBo
(Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

In onderhavig rapport worden de resultaten van het vooronderzoek, de gehanteerde onderzoeksopzet, de

uitgevoerde veldwerkzaamheden en de resultaten van het analytisch onderzoek beschreven. Tot slot worden de
resultaten getoetst aan de referentiewaarden en worden conclusies, en eventueel aanbevelingen, geformuleerd.
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Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht. De hierbij
gehanteerde bronnen zijn opgenomen in bijlage 7. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande
paragrafen opgenomen.

De onderzoekslocatie betreft de bestaande loods ter plaatse van de locatie Kasteel Holtmeulenstraat 10 in
Maastricht.

In Tabel 2.1 zijn enkele gegevens betreffende de onderzoekslocatie weergegeven. De regionale ligging is
weergegeven in bijlage 1. In bijlage 8 is een situatietekening met daarop de ligging van de locatie opgenomen.
Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 2.1: overzicht topografische en kadastrale gegevens onderzoekslocatie

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 300 m?
Maaiveldhoogte Circa 49 m + NAP
X-codrdinaat, Y-codrdinaat X:177.799, Y: 319.267
Kadastrale aanduiding Gemeente Maastricht, sectie G nummer 4376
Opperviakte kadastrale percelen 692 m?
Eigenaar
Maastricht
Locatie in eigendom sinds 31 december 2003

Op basis van de geraadpleegde historische kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie sinds het eerste raadpleegbare
kaartmateriaal (ca. 1850) tot heden bebouwd is geweest. Vanaf 1959 is de huidige bebouwing te zien op de
locatie. Daarnaast is rond 1959 de naastgelegen woonwijk Nazareth gerealiseerd. Tussen 1959 en heden is de
onderzoekslocatie en omliggende omgeving vrijwel onveranderd gebleven.

Enkele uitsneden van historisch kaartmateriaal zijn opgenomen in onderstaande Figuur 2.1.
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[Ca. 1850]

Voor de onderzoekslocatie zijn geen vergunningen afgegeven in het kader van de voormalige Hinderwet, Wet

milieubeheer, Bouwvergunningen, Sloopvergunningen of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

dan wel niet bekend/aanwezig in de geraadpleegde bronnen.

Uit de geraadpleegde bronnen (o.a. BOOT-archief) blijken geen gegevens die duiden op de aanwezigheid van één

of meerdere tanks op de onderzoekslocatie.

In Tabel 2.2 staat de bodemopbouw, geohydrologie, gegevens Bodemkwaliteitskaart/Nota bodembeheer en een

samenvatting van de resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de onderzoekslocatie

vermeld.

Tabel 2.2: overzicht bodemopbouw, geohydrologie en -kwaliteit

Diepte in m-mv

Omschrijving

Opmerkingen

[0-6]

Holocene afzettingen, complexe eenheid

Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van
zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een

weinig grof zand

[6-16]

Formatie van Maastricht, kalksteeneenheid

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof
zand, grind en midden zand, met weinig zandige klei
en fijn zand, een spoor klei en kans op stenen, keien

en blokken

[>16]

Formatie van Maastricht, kalksteeneenheid

Kalksteen eenheid, bestaande uit kalksteen met

weinig ingeschakelde vuursteenbanken
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Hoogte freatisch grondwater Circa 46 m + NAP / Circa 3 m-mv
Stromingsrichting grondwater Noordelijk

Ligging van oppervlaktewater op en/of nabij de locatie Nee

Het voorkomen van brak of zout grondwater Nee

Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied Nee

Aanwezigheid van grondwateronttrekkingen op de locatie of in de omgeving Nee

Aanwezigheid van breukstelsels op of nabij de locatie Nee

Kenmerk, datum Omschrijving

ArtifexTerra, Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2019

Kenmerk: 2017.003.R1,
d.d. 24 oktober 2018

Deelgebied Ophoging
Bodemfunctieklasse “industrie”
Ontgravingsklasse Bavengrond (0-0,5 m-mv): “industrie”

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv): “industrie”

Kenmerk, datum Omschrijving

Haskoning, Verkennend bodemonderzoek Nazareth (erfpacht)

Kenmerk: K00O19.A0/R018/IVA/IG, . In de bodem is een sterk verhoogd PAK-gehalte, matig verhoogd zinkgehalte en
d.d. 6 april 2000 maximaal licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, nikkel, lood, en minerale

olie aangetoond.

. Het grondwater is niet onderzocht

Van de Weijer, Verkennend onderzoek Meerssenerweg 194
Kenmerk: A6.0602.1-aan, ° In de bodem is maximaal een licht verhoogd PAK-gehalte aangetoond.
d.d. 17 juli 2006 . In de fundatielaag is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Opgemerkt

dient te worden dat de fundatielaag getoetst is aan de wbb en niet aan de
samenstellings- en emissiewaarden voor niet vormgegeven bouwstoffen.

. In het grondwater zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan diverse zware

metalen aangetoond.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een gebied dat verdacht is voor “niet gesprongen explosieven”.

Uit de archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart van de gemeente Maastricht blijkt dat de
onderzoekslocatie gelegen is in een gebied waarvoor een lage archeologische verwachting geldt.

Op 30 januari 2020 is door een terreininspectie uitgevoerd.

Uit de terreininsperctie is gebleken dat de locatie volledig in gebruik was als opslag voor bouwmaterialen.
Vanwege de hoeveelheid aanwezige materialen, is niet de gehele locatie geinspecteerd kunnen worden. Het
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maaiveld aan de buitenzijde van de loods was volledig verhard met klinkers. Inpandig was het maaiveld verhard
met beton. verder zijn geen bodembedreigende activiteiten en/of asbestverdachte materialen waargenomen.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor de onderzoekslocatie activiteiten te verwachten zijn
die tot een bodemverontreiniging hebben kunnen leiden. De onderzoekslocatie is gelegen binnen deelgebied
ophoging. Dit betekent dat op en nabij de locatie licht tot sterk verhoogde gehalten aan voornamelijk zware
metalen te verwachten zijn in de bodem. Derhalve wordt de onderzoeksstrategie voor een “diffuus belaste niet-
lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming” (VED-HE-
NL) voor de bovengrond gehanteerd. Ten aanzien van de ondergrond wordt vooralsnog uitgegaan van de strategie
“onverdacht niet lijnvormig” (ONV-NL).

In een brief van 8 juli 2019 is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie' aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Tijdelijk handelingskader is op 1 december 2019
aangepast. Het Tijdelijk handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond
en baggerspecie. Voor hergebruik is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de stofgroep PFAS (poly- en
perfluor alkyl-verbindingen).

Aangezien geen grond gaat vrijkomen tijdens bouwwerkzaamheden, en op de locatie geen bron van PFAS te
verwachten is, dient geen onderzoek naar de stofgroep PFAS verricht te worden.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor de onderzoekslocatie met betrekking tot asbest in
bodem de hypothese "“verdacht” van toepassing is. Vanwege de aanwezigheid van een asbestverdachte
fundatielaag en/of asbestverdachte bodemvreemde bijmengingen in de bodem. Daarnaast dient conform nota
bodembeheer van gemeente Maastricht altijd een asbestonderzoek uitgevoerd te worden.

Het betreft een locatie met een heterogeen verdeelde diffuse bodembelasting. Het onderzoek richt zich op de
verdachte bodemlaag.
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In onderstaande Tabel 3.1 is het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek samengevat.

Tabel 3.1: Uitgevoerde onderzoeksprogramma bodem- en asbestonderzoek

Kasteel Ca. 300 m? 3x0,5m-mv Verdachte laag: 1 x standaardpakket
Holtmeulenstraat 10 1x 2,0 m-mv 1 x standaardpakket
BG: (VED-HE-NL) 1 x peilbuis" 1 x bouwstoffenpakket beperkt
0G: (ONV-NL) Ondergrond:
3 x standaardpakket

Kasteel Ca. 300 m? 3 proefgaten tot maximaal 0,5 | 2 x asbest in puin (NEN 5898) =
Holtmeulenstraat 10 m in de verdachte laag
(VED-HE)

1 proefgat tot onderzijde

verdachte laag met een

maximum van 2 m-mv

1) Op basis van geohydrologische gegevens is bekend dat binnen 5,0 m-mv grondwater wordt aangetroffen. Grondwateronderzoek
is volgens de NEN 5740 in een dergelijke situatie noodzakelijk.

2) Standaardpakket (landbodem en grond):

organisch stof en lutum

9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
som-PCB’s, som-PAK’s (10) en minerale olie

Standaardpakket grondwater:

9 zware metalen

vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen, naftaleen), viuchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-
dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-
dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform)

minerale olie

Samenstellingspakket beperkt en uitloogproef (houwstoffen)

organische parameters (som PCB, som PAK (10) en minerale olie).

schudproef met L/S=10 en analyse eluaat op pakket 15 metalen (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sb, Se, Va, Zn) en 4 anionen
(fluoride, bromide, chloride en sulfaat).

De chemische analyses van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn conform AS3000
uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam, gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025
(certificaatnummer L28) en AS3000-erkend.

De puinmengmonsters ten behoeve van het asbestonderzoek zijn geanalyseerd op asbest conform NEN 5898.
De mengmonsters hebben een geschat drooggewicht van minimaal 25 kg.

Gerelateerd aan de zintuiglijke waarnemingen dan wel analyseresultaten zijn de volgende wijzigingen en/of

bijzonderheden te melden:

. Vanwege de aanwezigheid van diverse hoofdbestanddelen en bodemvreemde bijmengingen is 1 analyse
op het bouwstoffenpakket en 1 extra analyse op asbest in puin uitgevoerd.

De grondmengmonsters zijn onderzocht op het standaardpakket landbodem en grond uit de NEN 5740. In Tabel
4.1 (hoofdstuk 4) is een overzicht gegeven hoe de grond(meng)monsters zijn samengesteld. Tevens is van elk

MA190213.R01.V1.0 10van 18 GEONIUS &



grond{meng)monster het globale bodemprofiel, de zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde chemische
analyses vermeld. Het grondwatermonster is conform de onderzoeksopzet onderzocht op het standaardpakket
grondwater uit de NEN 5740:2009. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten en een overzicht van de toegepaste
analysemethoden weergegeven.

Plaatselijk zijn in bodemlagen van gelijke textuur zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen aangetroffen aan
kolen. Bij het samenstellen van de mengmonsters zijn in enkele gevallen mengmonsters samengesteld van
zintuiglijk schone bodemmonsters met sporadisch met kolen geroerde bodemmonsters. Gezien het hier
“homogene” bodemlagen betreft alsmede de mate van bijmengingen (gradatie sporen) betreft het hier geen
afwijking op de NEN 5740 en wordt ons inziens een representatief kwaliteitsbeeld verkregen. Dit wordt gestaafd
op basis van de analyseresultaten van de monsters die zijn verkregen.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 januari 2020 conform BRL SIKB 2000 (versie 6.0, 1 februari 2018)
en het daarbij behorend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerker
die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (lenW). Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door I
Een tekening met de ligging van de uitgevoerde boringen is toegevoegd als bijlage 8.

Er hebben geen kritieke afwijkingen op de beoordelingsrichtlijn plaatsgevonden.

Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal beocordeeld op kleur, textuur,
bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De boorstaten zijn als bijlage 3 zijn toegevoegd.

Uit de terreininspectie blijkt dat het maaiveld volledig verhard is met klinkers en beton. De bodem kan globaal
als volgt worden omschreven. Vanaf het maaiveld wordt in de bovenlaag (0,2-0,5 m-mv) een uiterst
betonhoudende laag waargenomen. Ter plaatse van boring 001 wordt tussen 0,5-0,7 m-mv zand met kolen en
baksteen (sporen tot matig) waargenomen. Ter plaatse van boring 005 wordt tussen 0,25-0,7 leem met zwakke
baksteen en kolen bijmengingen. Van 0,7-2,5 m-mv wordt zintuiglijk schone leem waargenomen. In de diepe
ondergrond (2,5-4,0 m-mv) wordt zeer grof grind waargenomen. het grondwater is op een diepte van 2,5 m-mv
aangetroffen. Derhalve is de peilbuis tot 4,0 m-mv geplaatst. Er zijn verder geen afwijkende geuren en/of kleuren

waargenomen.

Op 13 februari 2020 is het grondwater bemonsterd conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorend protocol
2002 (Het nemen van grondwatermonsters, versie 6.0, 1 februari 2018). De monstememer, isin
dit kader geregistreerd bij het Ministerie van lenW. Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door
Voor de watermonstername is de grondwaterstand, zuurgraad, turbiditeit en
geleidbaarheid bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 4.2. De grondwaterstand is locatie- en
seizoensgebonden en kan derhalve variéren.
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De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 januari 2020 conform BRL SIKB 2000 en het daarhij behorende

protocol 2018 (Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem, versie 6.0, 1 februari 2018). De
codrdinerend veldmedewerker, is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van lenW.

Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door SRS

Tijdens het veldwerk waren de omstandigheden als volgt:
. Droog (neerslag <10 mm).

° Helder (zicht >50 m).

. Bedekking maaiveld: 100%;

U Toplaag: zand/beton.

5.1.2e

De inspectie-efficiéntie van de maaiveldinspectie bedraagt 0%. Vermeld wordt dat de maaiveldinspectie niet

conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorende protocol 2018 (Maaiveldinspectie en monsterneming van

asbest in bodem, versie 6.0, 1 februari 2018) heeft kunnen plaatsvinden. Bij een inspectie-efficiéntie lager dan

50% is de waarde van een maaiveldinspectie namelijk onvoldoende om het verdachte gebied in te perken en een

kwantitatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de toplaag. De maaiveldinspectie kan derhalve ook

niet dienen om de onderzoekstrategie (eventueel) bij te stellen.

Op basis van de opgestelde strategie zijn proefgaten uitgevoerd tot maximaal 0,5 m in de verdachte laag. In Tabel

3.2 is een beschrijving gegeven van de verschillende boringen.

Tabel 3.2: resultaten veldwerk boringen

001 20-50

Uiterst  betonhoudend,
sporen baksteen,
zwak zandhoudend,

sporen grind

@35

<81%

Nee

ASB1

002 20-50

Uiterst betonhoudend,
sporen baksteen,
zwak zandhoudend,

sporen grind

@35

<81%

Nee

ASB1

003 20-50

Matig baksteenhoudend,
sterk betonhoudend,
sporen grind,

zwak zandhoudend

@35

<65%

Nee

ASB2

004 20-50

Uiterst betonhoudend,
sporen baksteen,
zwak zandhoudend,

sporen grind

@35

<81%

Nee

ASB1

Tijdens de visuele inspectie zijn enkele foto’s gemaakt, die zijn toegevoegd in bijlage 2.
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De uit de proefgaten vrijgekomen materiaal is voor inspectie gezeefd (maaswijdte zeef 20 mm). De grove fractie
van de uitgekomen materiaal is visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen.

In het opgegraven materiaal van alle proefgaten is in de grove fractie géén asbestverdacht (plaat)materiaal

aangetroffen.

Vervolgens zijn van het materiaal 2 (meng)monsters samengesteld ten behoeve van de microscopische analyse

van de fijne fractie conform NEN 5898.
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De analyseresultaten zijn getoetst aan de streefwaarden (S) voor grondwater, de interventiewaarden (I) voor
grond en grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013 en de achtergrondwaarden (AW) voor grond uit de
Regeling bodemkwaliteit (behorende bij het Besluit bodemkwaliteit).

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale
verontreinigingsbronnen. De streefwaarden voor grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de
milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De
interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier

en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.

De “tussenwaarde” (in onderhavig rapport aangeduid als T) betreft het rekenkundig gemiddelde van de
achtergrondwaarde/streefwaarde en de interventiewaarde, maar maakt geen onderdeel meer uit van de
toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en Besluit bodemkwaliteit, maar fungeert in
onderhavig rapport als triggerwaarde waarboven het vermoeden van een geval van ernstige verontreiniging

bestaat en nader onderzoek wordt aanbevolen.

In de navolgende paragrafen wordt de aangetroffen verontreinigingssituatie aangeduid met de termen licht,
matig en/of sterk waaraan de volgende definities zijn gegeven:

. Licht verontreinigd: betreft gehalten tussen de achtergrondwaarde en de “tussenwaarde” (gemiddelde
van achtergrond- en interventiewaarde).

. Matig verontreinigd: betreft gehalten tussen de “tussen”- en interventiewaarde.

° Sterk verontreinigd: betreft gehalten die de interventiewaarden overschrijden.

In het geval van bodem c.g. grond zijn de analyseresultaten (indicatief) getoetst aan de maximale waarden
behorende bij de diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

In het geval van een niet-vormgegeven bouwstof zijn de analyseresultaten tevens (indicatief) getoetst aan de
maximale samenstellingswaarden voor organische parameters zoals vermeld in bijlage A van de Regeling
bodemkwaliteit.

De resultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de maximale samenstellingswaarden voor niet
vormgegeven bouwstoffen uit het Besluit en Regeling bodemkwaliteit. In het Besluit en Regeling, wordt als
interventiewaarde een gehalte van 100 mg/kg d.s. gehanteerd. Het gehalte asbest wordt berekend uit het
gewogen serpentijnasbestgehalte vermeerderd met 10 maal het amfiboolgehalte.
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4.2 Toetsing van de analyseresultaten
4.2.1 Bodem

Voor zware metalen en organische verbindingen dient een correctie plaats te vinden op basis van het gemeten
lutum- en/of organisch stofgehalte in de bodem. Op basis van de gemeten gehalten aan lutum en organische
stof worden de gerapporteerde gehalten omgerekende naar standaard bodem (10% organisch stof en 25%
lutum). In Tabel 4.1 en Tabel 4.2 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld waarvan de gehalten de
achtergrondwaarden/streefwaarden overschrijden. De toetsing van alle parameters is opgenomen als bijlage 5.

Tabel 4.1: getoetste analyseresultaten grond(meng)monsters in mg/kg ds

Analyse- Baring Traject Textuur  Visuele waarneming Analyse Toets
monster (m -mv) pakket Bbk
BG1 005 0,25-0,70 | Leem 2w. koolh., zw. baksteenh. St.pakket Cadmium 1,02 i MWI
Kobalt 18 ¥
Koper 59 *
Kwik 0,37 *
Lood 305 Ak
Nikkel 37 *
Zink 402 *
PAK-10 3.2 *
F1 003 0,20-0,50 | - ma. baksteenh., st. betonh., sp. CEN-test = = = <SW
grind, zw. zandh. <EW
002 0,20-0,50 | - uit. betonh., sp. baksteen, zw. NVB
zandh., sp. grind
001 0,20-0,50 | - uit. betonh., sp. baksteen, zw.
zandh., sp. grind
004 0,20-0,50 | - uit. betonh., sp. baksteen, zw.
zandh., sp. grind
0G1 001 0,50-0,70 | Zand sp. baksteen, sp. grind, ma. St.pakket | Barium 1360 i NT
koolh. Cadmium 3,3 ¥
Kobalt 48 *
Koper 227 L
Kwik 0,29 *
Lood 344 e
Molybdeen 1,9 #
Nikkel 100 i
Zink 17071 i
PAK-10 28 e
Min. olie 296 *
0G2 005 0,70-1,20 | Leem - St.pakket Kobalt 23 ¥ MWwI
1,20-1,70 | Leem - Nikkel 53 *
1,70-2,00 | Leem zw. steenh. Zink 188 *
001 0,70-1,20 | Leem sp. kolen
1,20-1,70 | Leem sp. kolen
1,70-2,00 | Leem sp. kolen

Tabel 4.2: getoetste analyseresultaten grondwatermonsters in pg/l

Nr. Waterstand  Zuurgraad Geleidbaarheid Turbiditeit Analyseparameter Parameters Conc.  Toets
(cm-mv) (pH) (1S/cm) (NTU)

005- | 215 1 830 529 St. pakket w = =

1-1
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