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Hierbij doen wij u de resultaten van bovenstaand onderzoek toekomen.

is aan Geonius opdracht gegeven om een aanvullend verkennend bodemonderzoek
uit te voeren ter plaatse van de Kasteel Holtmeulenstraat 10 te Maastricht.

Aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend verkennend bodemonderzoek varmt de mogelijke
aanwezigheid van 2 ondergrondse tanks ter plaatse van de (opslag)loods. De ondergrondse tanks zijn naar voren
gekomen bij aanvullend archiefonderzoek door de gemeente Kerkrade. De archiefstukken zijn in bijlage 8
toegevoegd.

Onderhavig bodemonderzoek is een aanvulling op onderstaande bodemonderzoeken:
- Verkennend bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht, MA190213.R01.V4.0, d.d. 4
november 2021;
- Nader bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht, MB190213.R01.V2.0, d.d. 12 mei
2021.

Doelstelling van onderhavig milieuhygiénisch bodemonderzoek is om inzicht in de milieuhygiénische kwaliteit
van de bodem te krijgen om na te gaan of op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging in het kader van

de Wet bodembescherming (Wbb).

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek, januari 2009 en wijzigingsblad NEN 5740/A1, februari 2016).
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Geonius is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 behorende bij Beoordelingsrichtlijn voor
het procescertificaat “Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek” (BRL SIKB 2000). Het procescertificaat
van Geonius Milieu B.V. en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake
de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan een
erkend laboratorium (of de opdrachtgever).

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-
1SO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA**2017/6.0 en CO; Prestatieladder niveau 3.

Geonius Milieu B.V. streeft bij elk onderzoek naar een optimale representativiteit. Het anderzoek is echter
steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het laten
analyseren van enkele grond(meng)monsters op een beperkt analysepakket. Eventueel niet getraceerde
(punt}bronnen van verontreinigingen kunnen derhalve niet worden uitgesloten.

Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiéle of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of onderhavige locatie en daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in KwaliBo
(Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

In onderstaande Tabel 1 is het veld- en |laboratoriumonderzoek samengevat.

Tabel 1: onderzoeksprogramma bodemonderzoek

Olietank (noord) 4.000 L 3 *1,0 m-mv (vul- Bovengrond: 1 *standaardpakket
Olietank (zuid) 6.000 L Jontluchtingspunt) 1 * standaardpakket
2 *3,5 m-mv Tank:
1 * peilbuis 2 * min. olie + aromaten
Vulpunt:

2 * min. olie + aromaten
Ontluchtingspunt:

Incl. PID metingen 2 * min. olie + aromaten
1) Standaardpakket (landbodem en grond):

organisch stof en lutum

9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
som-PCB, som-PAK(10) en minerale olie

Standaardpakket grondwater:

9 zware metalen

vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen, naftaleen), viuchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-
dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-
dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform)

minerale olie

Incl. olie-/waterreactie

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 6 februari 2023 conform BRL SIKB 2000 (versie 6.0, 1 februari 2018)
en het daarbij behorend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerker
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Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal beocordeeld op kleur, textuur,
bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De boorstaten zijn als bijlage 3 toegevoegd.

Uit eerder uitgevoerd bodemonderzoek door Geonius Milieu B.V. (MA190213.01.V4.0, d.d. 4 november 2021) is
bekend dat het maaiveld op de locatie volledig is verhard met beton. Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden
is de betonvloer ter plaatse van het te onderzoeken gebied door de opdrachtgever verwijderd.

Ter plaatse van boringen 001 en 002 (vulpunten aan de noordwestzijde van de loods) is het maaiveld verhard
met tegels. Onder de tegelverharding is een laag (0,04-0,30 m-mv) matig fijn zand aanwezig. Hieronder wordt
tot de maximale boardiepte (1,0 m-mv) sterk zandig, zwak grindhoudend leem met sporen baksteen, kolen,
beton (alleen ter plaatse van boring 002) en roest aangetroffen.

Onder de verwijderde betonverharding is een laag (0-0,05 m-mv) volledig puin aanwezig. Hieronder is tot 1,0 m-
mv sterk zandig leem met sporen grind en bijmengingen van sporen beton, baksteen en kolen aanwezig. Van 1,0
tot 2,5 m-mv is sterk zandig leem zonder bijmengingen aangetroffen. Ter plaatse van boring 005 is van 2,0 tot de
maximale boordiepte van 4,0 m-mv zeer grof, sterk zandig grind met brokken leem aanwezig.

Er zijn verder geen bijmengingen, afwijkende geuren (middels passieve geurwaarneming) enfof kleuren

waargenomen. Tevens zijn geen PID-metingen en olie/-waterreacties aangetoond.

Op 13 februari 2023 is het grondwater bemonsterd conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorend protocol
2002 (Het nemen van grondwatermonsters, versie 6.0, 1 februari 2018). De monsternemer,

is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van lenW. Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie

VEEENGRGlellg 5. 1.2¢|  5.1.2¢ Voor de watermonstername is de grondwaterstand, zuurgraad, turbiditeit
en geleidbaarheid bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 3.

De chemische analyses van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn conform AS3000
uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam, gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025
(certificaatnummer L28) en AS3000-erkend.

Een grondmengmonster is onderzocht op het standaardpakket landbodem en grond uit de NEN 5740. Daarnaast
zijn vijf grondmengmonsters geanalyseerd op aromaten en minerale olie. Het grondwatermonster is conform de
onderzoeksopzet onderzocht op het standaardpakket grondwater uit de NEN 5740. In Tabel 2 is een overzicht
gegeven hoe de grond(meng)monsters zijn samengesteld. Tevens is van elk grond(meng)maonster het globale
bodemprofiel, de zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde chemische analyses vermeld. In bijlage 4 zijn de
analyseresultaten en een overzicht van de toegepaste analysemethoden weergegeven.

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streefwaarden (S) voor grondwater, de interventiewaarden (I) voor
grond en grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013 en de achtergrondwaarden (AW) voor grond uit de
Regeling bodemkwaliteit (behorende bij het Besluit bodemkwaliteit).

MC190213.801 3van6 GEONIUS &



De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale
verontreinigingsbronnen. De streefwaarden voor grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de
milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De
interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier
en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.

De “tussenwaarde” (in onderhavig rapport aangeduid als T) betreft het rekenkundig gemiddelde van de
achtergrondwaarde/streefwaarde en de interventiewaarde, maar maakt geen onderdeel meer uit van de
toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en Besluit bodemkwaliteit, maar fungeert in
onderhavig rapport als triggerwaarde waarboven het vermoeden van een geval van ernstige verontreiniging

bestaat en nader onderzoek wordt aanbevolen.

In de navolgende paragrafen wordt de aangetroffen verontreinigingssituatie aangeduid met de termen licht,
matig en/of sterk waaraan de volgende definities zijn gegeven:

o Licht verontreinigd: betreft gehalten tussen de achtergrondwaarde en de “tussenwaarde” (gemiddelde
van achtergrond- en interventiewaarde).

o Matig verontreinigd: betreft gehalten tussen de “tussen”- en interventiewaarde.

. Sterk verontreinigd: betreft gehalten die de interventiewaarden overschrijden.

De analyseresultaten zijn {indicatief) getoetst aan de maximale waarden behorende bij de diverse functieklassen
zoals vermeld in bijlage B van de Regeling hodemkwaliteit.

Bij de graafwerkzaamheden dient rekening gehouden worden met de veiligheidsvoorschriften en Arbo-
wetgeving voor grondwerk en bodemsanering. Voor aanvang van het werk dient de aannemer een (beknopt)
V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen, welke onderdeel uit kan maken van het veiligheidsplan voor het gehele
civiele werk. Het bepalen van de veiligheidsklassen heeft plaatsgevonden conform de CROW Publicatie 400
(werken in of met verontreinigde grond), de 2e gewijzigde druk: december 2017. Bij het bepalen van de
veiligheidsklasse zijn de hoogst verkregen waarden van de geanalyseerde parameters gehanteerd.

Ten aanzien van de berekeningen wordt vermeld dat het een indicatie geeft van de betreffende
gezondheidsrisico's. Bij werkzaamheden waarbij mogelijke blootstelling aan toxische stoffen mogelijk is wordt
geadviseerd contact op te nemen met een deskundige zoals omschreven in module 5 “eisen aan de
deskundigheid” van CROW-publicatie 400, 2e gewijzigde druk, december 2017. De aannemer is verantwaordelijk
voor de veiligheidsmaatregelen die hij bij de werkzaamheden voor zijn personeel doorvoert.

Voor zware metalen en organische verbindingen dient een correctie plaats te vinden op basis van het gemeten
lutum- en/of organisch stofgehalte in de bodem. Op basis van de gemeten gehalten aan lutum en organische
stof worden de gerapporteerde gehalten omgerekende naar standaard bodem (10% organisch stof en 25%
lutum).
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In Tabel 2 (grondmonsters) en Tabel 3 (grondwatermonsters) zijn alleen de onderzochte parameters vermeld
waarvan de gehalten dan wel concentraties de achtergrondwaarden (grondmonsters) c.q. streefwaarden
(grondwater) overschrijden. De toetsing van alle parameters is opgenomen als bijlage 5 en 6. In Tabel 2 staat per
(meng)monster de indicatieve kwaliteitsklasse vermeld.

Tabel 2: getoetste analyseresultaten grond(meng)monster in mg/kg ds

Analyse- Baring Traject Textuur Visuele waameming Analyse GSSD Toets Toets CROW 400
monster (m -mv) pakket Whbb Bbk
001-4 001 0,30-0,50 | Leem sp. baksteen, sp. roest, sp. kolen, olie/arom, <AW AW Basishygiéne
Zw. grindh,
002-4 002 0,30 - 0,50 | Leem sp. baksteen, sp. roest, sp. kolen, olie/arom, | - - SAW AW Basishygiéne
zw. grindh., sp. beton
003-6 003 2,10 - 2,30 Leem olie/arom, - - <AW AW Basishygiéne
004-6 004 2,10- 2,30 | Leem olie/arom, | - - <AW AW Basishygiéne
006-3 006 0,05-0,25 | Leem sp. grind, sp. beton, sp. kolen, sp. olie/arom, | - - <AW AW Basishygiéne
baksteen
MMBGO1 003 0,05-0,55 | Leem sp. grind, sp. beton, sp. kolen, sp. St.pakket Zink 162 . AW Basishygiéne
baksteen
004 0,05 - 0,55 Leem sp. grind, sp. beton, sp. kolen, sp. PAK-10 2,32 -
baksteen
005 0,05-0,55 | Leem sp. grind, sp. beton, sp. kolen, sp.
baksteen
006 0,05-0,55 | Leem sp. grind, sp. beton, sp. kolen, sp.
baksteen

Tabel 3: getoetste analyseresultaten grondwatermonsters in pg/|

Waterstand ~ Zuurgraad Geleidbaarheid  Turbiditeit Analyseparameter  Parameters Conc. Toets
(cm-mv) (pH) (uS/cm) (NTU) >5 Whbb
005-1-1 | 240 4,37 871 780 St.pakket xylenen 0,29 =
Verklaring gebruikte afkortingen
Wbb : Wet bodembescherming st. pakket : standaard pakket
AW : achtergrondwaarde 2000 sp. : sporen
S : streefwaarde ZW. : zwak
T : “tussenwaarde” ma. : matig
| : interventiewaarde st. : sterk
GSSD : gestandaardiseerde meetwaarde uit. : viterst
Bbk : Besluit bodemkwaliteit (indicatief) vol. : volledig
NVB : niet vormgegeven bouwstof re. :resten
AW : voldoet indicatief aan klasse “achtergrondwaarde” br. : brokken
MWW : voldoet indicatief aan klasse “wonen” Ig. : laagjes
MWI : voldoet indicatief aan klasse “industrie” -h. : -houdend
NT : indicatief “niet toepasbaar” asbv. mat : asbestverdacht materiaal
TH : Tijdelijk Handelingskader (PFAS
Verklaring der tekens
2 : groter dan AW/S en kleiner of gelijk aan T Gehalte : gemeten gehalten in mg/kg d.s. PCB in pug/kg
- : groter dan T en kleiner of gelijk aan | Conc. : gemeten concentratie in pg/|
: groter dan |
- : geen waarde vastgesteld
Conclusies
. De bovengrond (0,05-0,55 m-mv) ter plaatse van boringen 003 t/m 006 is licht verontreinigd met zink en

PAK. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond;

. De onderzijden van de tanks (2,1-2,3 m-mv; boringen 003 en 004) en de bovengrond (0,05-0,5 m-mv) ter
plaatse van de vul- en/of ontluchtingspunten (boringen 001, 002 en 006) zijn niet verontreinigd met
minerale olie en aromaten;

. Het grondwater in peilbuis 005 is licht verontreinigd met xylenen;

. Indien de resultaten indicatief worden getoetst aan het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de
bodem indicatief aan de “achtergrondwaarde”;
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Uit de resultaten blijkt dat alleen lichte verontreinigingen zijn aangetoond met zink en PAK in de bovengrond en
met xylenen in het grondwater. Deze verontreinigingen vormen geen belemmering voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Adviseur Milieu Projectleider Milieu
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Bijlagen



Bijlage 1 Topografische overzichtskaart
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Bijlage 2 Foto's locatie
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Bijlage 3 Boorstaten incl. legenda
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opdrachtnummer

projectomschrijving : Aanvullend bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht

GEONIUS

001

6-2-2023

g tegel

- \ Neutraalgrijs, Edelmanboor
Zand matig fijn zwak siltig, licht
A beigebruin, Edelmanboor
.50 Leem sterk zandig, sporen baksteen,
= sporen roest, sporen kolen, zwak
\ grindhoudend, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

003

6-2-2023
i am braak
Volledig puin, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor
A Leem sterk zandig, sporen grind,

sporen beton, sporen Kolen, sporen
106 baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Leem sterk zandig, donkerbruin,
Edelmanboor

2.60

5 tegel

- \ Neutraalgrijs, Edelmanboor
Zand matig filn zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

100 Leem sterk zandig, sporen baksteen,
sparen roest, sporen kalen, zwak
grindhoudend, sporen beton,

grijsbruin, E

5 braak
\ Volledig puin, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

Leem sterk zandig, sporen grind,
sporen beton, sporen kolen, sporen

100 baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Leem sterk zandig, donkerbruin,
Edelmanboor

— Boring: 005 Boring: 006

Daturn: 6-2-2023 Datum: 6-2-2023

one  braak
A B8
Volledig puin, neutraal grijsbruin,
Edelmanbaor
A Leem sterk zandig, sporen grind,

sporen beton, sporen kolen, sparen

i, 1A
Volledig puin, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

Leem sterk zandig, sporen grind,
sporen beton, sporen kolen, sparen

100 baksteen, donker grijsbruin, 100 baksteen, donker grijsbruin,
§ \ Edelmanboor Edelmanboor
N Leem sterk zandig, donkerbruin,

Edelmanbaor

2.00
Grind zeer grof sterk zandig zwak
siltig, brokken leem, donker
grijsbruin, Ramguts

4.00

" " . '
Boring: Locatie foto's
Daturn: 6-2-2023
by
0.00— o brask

pagina 1/1
verticale schaal 1:75



Legenda (conform NEN 5104)
grind
ooo ooo § Grind, siltig

000000 -E Grind, zwak zandig

00000 -i Grind, matig zandig

SN E Grind, sterk zandig

OD0O0O G ﬁ Grind, uiterst zandig

/ 4.-1

Ry

L,_
| NSNS

- é - B - g,'
4 3 ! 2
g

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

MC190213.801
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leem

77

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

e

O~ d

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geen geur

<

& zwakke geur
% matige geur
& sterke geur

@ uiterste geur

olie

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

MBE@ROO

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000
>10000

PEREDB

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster
o Vvolumering

overig
A bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

4
* grondwaterstand
*

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib
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Bijlage 4 Analysecertificaten
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport

GEONIUS MILIEU BV

Postbus 1097 Blad 1 10

6160 BB GELEEN BE
Uw projectnaam : Aanvullend bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht
Uw projectnummer : MC190213
SGS rapportnummer : 13814056, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : QBEBEBWP

Rotterdam, 17-02-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MC190213. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

*1 5.1.2e

Operations Manager Rotterdam

//;\\ 5GS Analytics IS GEA EERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISONEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
&P&\
T[S“N SGS Em alylics &5l S Nederl BV, Malledijk 18 . P 0. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaa mheden worden uligevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kame del e Rolterdan ister : 24206722
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Blad 2 van 10

Analyserapport
GEONIUS MILIEU BV
5.1.2e 5.1.2e
Projectnaam Aanvullend bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht Orderdatum 07-02-2023
Projectnummer MC190213 Startdatum 07-02-2023
Rapportnummer 13814056 - 1 Rapportagedatum 17-02-2023
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) 001-4 001 (30-50)
002 Grond (AS3000) 002-4 002 (30-50)
003 Grond (AS3000) 003-6 003 (210-230)
004 Grond (AS3000) 004-6 004 (210-230)
005 Grond (AS3000) 006-3 006 (5-25)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
monster vaorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja
droge stof gew.-% S 86.0 90.9 82.0 84.1 84.0
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vdDS S 29 2.4 1.2 1.8 2.8
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) %vdDS S 12 4.7 26 17 19
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
tolueen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
ethylbenzeen mglkgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
o-Xyleen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
p- en m-xyleen mg/kgds ] <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylenen (0.7 factor) mglkgds S 007" 007" 007" 007" 0.07 "
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds 0.18 * 0.18 * 0.18 * 0.18 ¥ 0.18 ?
naftaleen mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 10 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 16 <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 16 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 40 <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
Paraaf :
f\\ 5GS8 Analytics IS GEA VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISOAEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
N
T[SI[N SGS Environmen tal Analylics - Vesliging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 . P 0. Box 200, NL-3200 AE i « Nederland. Alonze ks den worden ullgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel fe Rolterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 3 van 10

Analyserapport
GEONIUS MILIEU BV
5-1..2¢¢  5.1.2e
Projectnaam Aanvullend bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht Orderdatum 07-02-2023
Projectnummer MC190213 Startdatum 07-02-2023
Rapportnummer 13814056 - 1 Rapportagedatum 17-02-2023
Monster beschrijvingen
001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 X De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 % De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 5 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BaToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
Paraaf :
f;'-\\\ 5GS8 Analytics IS GEA VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISOAEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
SN
T[SI EN SGS Environmen tal Analylics - Vesliging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 . P 0. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse « Nederlind. Al onze werkzaa mheden worden uilgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel fe Rolterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 4 van 10

Analyserapport
GEONIUS MILIEU BV
Projectnaam Aanvullend bodemonderzoek Kasteel Holtmeulenstraat 10 Maastricht Orderdatum 07-02-2023
Projectnummer MC190213 Startdatum 07-02-2023
Rapportnummer 13814056 - 1 Rapportagedatum 17-02-2023
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) MMBGO1 003 (5-55) 004 (5-55) 005 (5-55) 006 (5-55)
Analyse Eenheid Q 006
monster voorbehandeling S Ja
drage stof gew.-% S 89.3
gewicht artefacten g S <1
aard van de artefacten - S geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 56
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 3 15
METALEN
barium mglkgds S 52
cadmium mg/kgds S 0.36
kobalt ma/kgds S 36
koper mg/kgds S 10
kwik mg/Kgds S 0.09
lood mg/kgds S 29
molybdeen mg/kgds ] <0.5
nikkel mg/kgds S 8.5
zZink mg/kgds S 120

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.03
fenantreen mg/kgds S 0.25
antraceen mg/kgds S 0.06
fluoranteen mg/kgds S 0.47
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.27
chryseen mg/kgds S 0.27
benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 0.20
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.31
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.22
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s 0.24
pak-totaal {10 van VROM) mg/kgds S 242 4
(0.7 factar)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCE)

PCB 28 Ho/kgds S <1
PCB 52 uglkgds S <1
PCB 101 ugkgds S <1
PCB 118 pglkgds S <1
PCB 138 pgkgds S <1
PCB 153 uglkgds S <1
PCB 180 ugkgds S <1
som PCB (7) (0.7 factor) pgkgds S 49"
MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

/ﬁ\ 5GS Analytics IS GEA VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISOAEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
Krk\
TES“N SGS Environmen tal Analylics - Vesliging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 . P 0. Box 200, NL-3200 AE i « Nederland. Al onze k2 den worden uilgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel fe Rolterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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